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Installation rapide 



lere etape : deballage de Pordinateur 




Ce materiel a ete teste et juge conforme aux limites imposees aux 
appareils numeriques de classe B, conformement a I'alinea 15 de 
la reglementation FCC. Pour plus d' informations, reportez-vous 
a la documentation accompagnant votre produit. 
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AAVERTISSEMENT : afin d'eviter tout risque d'electrocution ou de deterioration 
de Tequipement : 

■ Ne desactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. La prise 
de terre est un element essentiel du dispositif de securite. 

■ Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur avec conducteur 
de terre, facilement accessible d tout moment. 

■ Mettez le moniteur hors tension en debranchant son cordon 
d'alimentation de la prise secteur. 

Afin d'eviter tout risque de lesion grave, lisez le manuel intitule Securite et 
ergonomie du poste de travail. Ce manuel explique comment agencer correctement 
un poste de travail et comment s'installer confortablement devant un 
ordinateur. II contient egalement d'importantes informations sur la securite 
eiectrique et mecanique. Ce manuel se trouve sur le site Web d I'adresse 
http://www.hp.com/ergo et sur le disque dur ou le CD Documentation 
fourni avec I'ordinateur. 



2eme etape : verification de la tension 




A ATTENTION : en principe, il n'est pas necessaire de changer le reglage 
de la tension ; vous devez toutefois verifier que la tension selectionnee est 
bien compatible avec la tension secteur locale. Dans le cas contraire, vous 
risqueriez d'endommager votre ordinateur. 
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3eme etape : raccordement des peripheriques 
externes 

Coimectez le moniteur, la souris, le clavier et les cables reseau. 




Connecteurs du panneau arriere (leur emplacement peut varier d'un 
modele a I'autre) 



Connecteur du cordon 
d'alimentation 

Selecteur de tension 

Connecteur souris 

Connecteur clavier 

Connecteurs USB 
(Universal Serial Bus) 

Connecteur serie 



© Connecteur parallele 

® Connecteur video (moniteur) 

® Connecteur d'entree audio 

® Connecteur de casque/ 
sortie audio 

© Connecteur de microphone 

® Connecteur de manette de jeu 



A 



ATTENTION : n'ajoutez pas de peripheriques optionnels a votre 
ordinateur tant que le systeme d'exploitation n'a pas ete completement 
installe. Vous eviterez olnsi des erreurs ou une mauvaise installation du 
systeme d'exploitation. 
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4eme etape : elements du panneau avant 




Composants du panneau avant 
O Unite de disque optique 

® Voyant d'activite de I'unite 
de disque optique 

® Unite de disquette (option) 

® Voyant d'activite de I'unite 
de disquette (option) 

® Bouton d'ejection de la 
disquette (option) 

® Bouton d'ejection du disque 
optique 



© Compartiment d'extension 
5,25 pouces 

® Interrupteur d deux etats 

® Voyant d'activite du systeme 
® Voyant d'alimentation 

® Connecteurs USB 
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Seme etape : branchement des cordons 
d'alimentation 




Raccordez les cordons d' alimentation et le cable du moniteur comme 
indique dans I'illustration. AUumez le moniteur, puis I'ordinateur. 

AVERTISSEMENT : afin d'eviter tout risque d'electrocution ou de deterioration 
de I'equipement : 

I Ne desoctivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. La prise 

de terre est un element essentiel du dispositif de securite. 

■ Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur reliee a la terre 
et facilement accessible d tout moment. 

I Deconnectez I'alimentation de I'ordinateur en debranchant le cordon 
d'alimentation au niveau de la prise secteur ou de I'ordinateur. 
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6eme etape : mise sous tension de Pordinateur 
et installation du systeme d'exploitation 

A ATTENTION : n'ajoutez aucun peripherique optionnel, de marque HP 
ou autre, avant que le systeme d'exploitation ne soit parfaitement installe. 
Vous eviterez oinsi des erreurs ou une mauvaise installation du systeme 
d'exploitation. 



Appuyez sur rinterrapteur pour demarrer I'ordinateur. 

La premiere fois que vous mettez I'ordinateur personnel sous tension, 
le systeme d'exploitation s' installe automatiquement. Cette procedure 
dure entre 5 et 10 minutes environ, en fonction du systeme d'exploitation 
a installer. Lisez et suivez les instructions apparaissant a I'ecran pour 
achever 1' installation. 

A ATTENTION : une fois que rinstallation automatlque a commence, 
N'ETEIGNEZ PAS L'ORDINATEUR TANT QUE L'INSTALLATION N'EST 
PAS TERMINEE, d moins d'y etre invite dans la procedure d'installotion. 
Le fait d'eteindre I'ordinateur pendant I'installation peut endommager 
le systeme d'exploitation. 



La procedure d' installation est terminee lorsque I'ecran de bienvenue 
de Windows apparait. 

7eme etape : arret de I'ordinateur 

Pour arreter I'ordinateur de fafon correcte, quittez d'abord le systeme 
d'exploitation. Sous Windows, cliquez sur Demarrer > Arreter. 

Sous les systemes d'exploitation Windows, une pression sur I'interrupteur 
ne met pas I'ordinateur hors tension, mais le place dans un etat de 
veille a faible consommation d'energie. 11 est ainsi possible d' arreter 
I'ordinateur sans fermer les applications, puis de revenir rapidement 
au meme etat de fonctionnement sans perdre de donnees. 

Pour forcer manuellement la mise hors tension de 1' ordinateur, appuyez 
sur le bouton d' alimentation pendant quatre secondes. 



A ATTENTION : I'arret force de I'ordinateur peut engendrer des pertes 
de donnees. 
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Mise en route 



Accessibilite 

HP s'est donne pour mission de developper des produits, des services 
et des programmes presentant une facilite d' utilisation et une accessibilite 
optimisees pour tous ses clients. Les produits HP sur lesquels 
Microsoft Windows XP est preinstalle ou qui sont compatibles avec 
XP ont ete confus pour une accessibilite optimale. Ces produits ont 
ete testes a I'aide des meilleurs appareils d'aide aux handicapes pour 
garantir un acces equitable a tous, quel que soit I'heure, I'endroit ou 
I'utilisateur. 

Configuration du logiciel 
Format du systeme de fichiers 



Selon le systeme dont vous disposez, vous serez peut-etre invite a 
selectionner un format de systeme de fichiers au cours de I'installation 
iiutiale. 



Les disques durs peuvent etre configures dans trois formats de base : 
FAT 16 et FAT32 (pour les partitions de disques durs inferieures a 8 Go) 
ou NTFS (pour les partitions superieures ou egales a 8 Go), avec des 
variantes de chacune, en fonction du systeme d' exploitation et de la 
prise en charge du disque dur. Pour savoir quel format de systeme de 
fichiers est affecte a votre disque dur (configuration d'usine), ouvrez le 
Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Disque 
local (C:) et selectioimez Proprietes. 
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Conversion au format NTFS 

NTFS presente les caracteristiques suivantes : 

■ Joumaux de transactions 

■ Controle d'acces 

Journaux de transactions 

Les joumaux de ti-ansactions contribuent a retablir les echecs de disque. 
Controle d'acces 

Le controle d'acces vous permet de definir des permissions en vue 
de controler les acces a vos fichiers et repertoires. 

Selon le format de systeme de fichiers utilise par votre disque dur, il 
se peut que vous ayez acces a I'utilitaire NTFS Convert pour convertir 
au format NTFS une partie ou la totalite de la partition du disque. 

A ATTENTION : vous risquez de perdre des donnees si vous essayez 
de convertir votre disque au format NTFS d I'aide des methodes decrites 
ci-dessous. Avant de proceder a la conversion d'un disque, effectuez une 
sauvegarde de toutes les donnees qu'll contient. 



icone de NTFS Convert sur le Bureau 

Double-cliquez sur 1' icone NTFS Convert (Conversion en NTFS) situee 
sur le Bureau. Lisez et suivez les instructions qui apparaissent a I'ecran 
pour modifier la partition du disque. Cette fonctionnaUte n'est disponible 
que sur certains modeles. 

Installation ou mise d niveau de drivers de peripheriques 

Pour ajouter des peripheriques en option apres avoir installe 
le systeme d' exploitation, vous devez installer les drivers de 
peripheriques appropries. 

Lorsque le systeme vous demande le repertoire 1386, remplacez 
I'indication du chemin par C:\I386 ou utilisez le bouton Parcourir de 
la boite de dialogue pour rechercher le dossier 1386 sur I'ordinateur. 
Cette action oriente le systeme d' exploitation vers les drivers appropries. 
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Les demiers logiciels de support, y compris ceux pour votre systeme 
d'exploitation, sont disponibles sur le site Web : 

http:/ / www.hp.com/ support 

Vous pouvez egalement obtenir les derniers logiciels de support 
en achetant le CD Support depuis le site Web : 

http://www.hp.com/support 

Ces sites fournissent egalement des informations sur les modalites 
d'abonnement. 

Si votre systeme est equipe d'une unite de supports optiques 
reinscriptibles, vous devez installer I'application appropriee afm d'etre 
en mesure d'ecrire sur cette unite. Pour installer les drivers, double-cliquez 
sur I'icone Setup Software (Installation du logiciel) du Bureau ou sur 
le Lanceur d' applications et selectionnez 1' option Easy CD Creator and 
Direct CD lorsque vous y etes invite. 



Personnalisation de I'affichage 

Pour modifier les parametres de configuration par defaut de votre 
moniteur, notamment la resolution d'ecran, les couleurs et les tallies 
de police, double-cliquez sur I'icone Affichage dans le Panneau de 
configuration ou cliquez avec le bouton droit sur le bureau Windows, 
puis cliquez sur Proprietes. Dans la documentation accompagnant 
votre carte graphique, vous trouverez de plus amples informations sur 
les drivers de peripheriques et autres utilitaires que vous pouvez utiliser. 



Vous pouvez vous procurer les demiers drivers graphiques disponibles 
en visitant le site Web HP a I'adresse http://www.hp.com/fr. 



Protection de vos logiciels 

Pour proteger vos logiciels contre toute perte ou deterioration, il est 
conseille de faire une copie de sauvegarde de tous les logiciels et 
applications systeme et des fichiers s'y rapportant enregistres sur le 
disque dur. Pour savoir comment effectuer ces copies de sauvegarde, 
reportez-vous a la documentation de votre systeme d'exploitation ou 
de votre utilitaire de sauvegarde. 
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Solution de restau ration 

Restaure le systeme d' exploitation original et les logiciels installes 
en usine en utilisant le CD Restore Plus! et tout autre CD fourni avec 
I'ordinateur. Lisez et suivez les instructions de la solution de restauration 
foumie avec I'ordinateur. 

Pour toute question ou tout probleme relatif a ce CD, veuillez contacter 
le service clientele HP. 

Informations complementaires 

Pour plus d' informations sur les produits, reportez-vous 
auCD Documentation. Ce CD contient les documents suivants : 

■ Manuel d' installation et de mise en route (le present document, 
au format PDF) 

■ Manuel de reference du materiel (format PDF) 

■ Manuel de I'utilitaire Computer Setup (FIO) (format PDF) 

■ Informations sur la securite et les reglementations (format PDF) 

■ Guide mondial des numeros de telephone (format PDF) 

■ Securite et ergonomie du poste de travail (format fichier d'aide 
de Windows) 



Si vous ne possedez pas de lecteur de CD-ROM, vous pouvez 
telecharger la documentation produit sur le site Web HP a I'adresse 
http://www.hp.com/support. 



1. Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Veuillez patienter pendant que 
le logiciel verifie les parametres regionaux Windows. Une version 
recente d' Adobe Acrobat ou d' Acrobat Reader sera installee 
automatiquement a partir du CD sur votre ordinateur si la votre est 
plus ancienne. Pour effectuer I'installation, lisez et suivez les invites. 

Le menu et les documents s'affichent dans la langue selectionnee 
lors de I'installation initiale du systeme ou specifiee ulterieurement 
dans les Parametres regionaux de Windows. Si les Parametres 
regionaux sont incompatibles avec I'une des langues prises en charge 
sur le CD, le menu et les documents seront affiches en anglais. 

2. Cliquez sur le litre du document que vous souhaitez consulter. 
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S'il n'y a aucune activite sur le lecteur de CD-ROM pendant deux minutes 
ou plus, il se peut que la fonction d'execution automatique ne soit pas 
activee sur votre ordinateur. Pour utiliser le CD Documentation s'il ne 
demarre pas automatiquement, procedez comme suit : 

1 . Cliquez sur Demarrer > Executer. 

2. Tapez 

X:\DocLib.exe 

(oil X designe la lettre du lecteur de CD-ROM) 

3. Cliquez sur OK. 

Obtenir de Paide 

Vous pouvez obtenir de I'aide et des informations supplementaires sur 
le site du Support technique HP a I'adresse http://www.hp.com/fr ou 
dans les documents de garantie qui accompagnent votre ordinateur. 

Resolution des problemes elementaires 
Presentation 

Vous avez la possibilite d'acquerir un Quick Troubleshooting Guide 
(manuel de resolution rapide des problemes, disponible en anglais 
dans certains pays, reference 120205-002) contenant des schemas 
simples qui vous guident tout au long du processus de resolution des 
problemes. Ce manuel s'adresse aux Mainteneurs Agrees HP et comprend 
des taches qui peuvent depasser les competences techniques de certains 
utilisateurs. L' execution incorrecte de certaines procedures indiquees 
dans ce manuel peut endommager I'ordinateur et/ou invalider la garantie. 
Si vous doutez de votre capacite a accomplir une tache ou si vous ne 
voulez pas risquer d'annuler la garantie de votre produit, contactez 
votre Revendeur ou Mainteneur Agree local avant d'entreprendre Taction 
corrective recommandee. 

Si vous avez installe un systeme d' exploitation autre que celui installe 
d'origine, reportez-vous aux pages Web d'assistance suivantes oil vous 
trouverez de plus amples informations. 

http://www.hp.com/support 
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Conseils 

Si vous rencontrez des problemes mineurs au niveau de I'ordinateur, 
du moniteur ou des logiciels, consultez la liste des suggestions ci-dessous 
avant de prendre quelque mesure que ce soit. 

■ Verifiez que 1' ordinateur et le moniteur sont branches sur des prises 
secteur en parfait etat de marche. 

■ Verifiez que I'ordinateur est sous tension et que le voyant vert de 
mise sous tension est allume. 

■ Verifiez que le moniteur est sous tension et que le voyant vert 
d' alimentation est allume. 

■ Si le moniteur est sombre, augmentez la luminosite et le contraste. 

■ Appuyez sur une touche quelconque et maintenez-la enfoncee. Si 
le systeme emet un signal sonore, le clavier fonctionne normalement. 

■ Controlez toutes les coimexions de cables et verifiez qu'aucune 
n'est mal enfoncee ou incorrecte. 

■ Apres I'installation d'une carte d'extension ou de toute autre 
option non-Plug and Play, reconfigurez I'ordinateur. Vous 
trouverez les instructions dont vous avez besoin a la section 
"Solving Hardware Installation Problems" (Resolution des 
problemes d' installation de materiel). 

■ Assurez-vous que tous les drivers de peripheriques necessaires 
sont effectivement installes. Par exemple, si vous avez connecte 
une imprimante, vous devez installer un driver d'imprimante. 

■ Otez toute disquette de votre ordinateur avant de le mettre sous 
tension. 

■ Si vous avez installe un systeme d' exploitation autre que celui installe 
en usine, assurez-vous qu'il est pris en charge par I'ordinateur. 

A ATTENTION : quand I'ordinateur est branche au secteur, la carte mere 
est sous tension. Vous devez deconnecter le cordon d'alimentation avant 
d'ouvrlr rordlncteur pour eviter toute deterioration de la carte mere ou 
d'un composant. 
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Resolution des problemes generaux 



Vous devriez etre en mesure de resoudre facilement les problemes mineurs 

decrits dans cette section. Si un probleme persiste et que vous craignez 
de ne pas pouvoir le resoudre vous-meme, contactez votre revendeur 
agree HP. 



Probleme 



Cause 



Solution 



L'ordinateur ne 
s'allume pas. 



L'ordinateur n'est pas relie Branchez-le d une source 
d une source d'alimentation d'alimentation externe. 
externe. 



Les cables de connexion d 
I'alimentation externe sont 
debranches. 



Assurez-vous que les cables qui relient 
l'ordinateur d I'alimentation externe 
sont correctement branches et que 
la prise murale fonctionne. 



Une carte PCI ou ISA 
defectueuse a ete installee. 



Retirez la carte d'extension que vous 
venez d'installer. 



Le cable d'alimentation ou 
le cable signaux des unites 
de disque, ou encore les 
cables du bloc d'alimentation 
interne ne sont peut-etre pas 
bien branches. 



Refixez les connexions de tous les cables 
des unites de disque et du bloc 
d'alimentation interne. 



La temperature maximale 
de I'unite a ete depassee. 
Le ventilateur est peut-etre 
bloque. 



1 . Les conditions de temperature 
ambiante sont trop elevees. Laissez 
l'ordinateur refroidir. 

2. Verifiez que les aerations de 
l'ordinateur ne sont pas obstruees 
et que le ventilateur interne 
fonctionne. 

Adressez-vous d un revendeur ou un 

mointeneur agree HP. 
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Probleme 



Cause 



Solution 



L'ordinateur ne 
s'allume pas. (suite) 



Le selecteur de tension a Selectionnez la tension secteur 
I'arrieredu bottler de certains appropriee a I'aide du commutateur. 
modeles n'est pas regie sur 
la tension correcte :115V 
ou 230 V. 



L'ordinateur semble bloque La commande logicielle 

et ne s'eteint pas quand de I'interrupteur ne 

vous appuyez sur fonctionne pas. 
I'interrupteur. 



Appuyez sur le bouton d'alimentation 
et maintenez-le enfonce pendant au 
moins 4 secondes jusqu'd ce que 
l'ordinateur s'eteigne. 



L'affichage de la date et La pile de I'horloge temps 
de I'heure de l'ordinateur reel (RTC) doit 
est incorrect. eventuellement etre 

remplacee. 



Commencez par regler la date et I'heure 
via le Panneau de configuration (vous 
pouvez egalement le faire d I'aide de 
Computer Setup). Si le probleme persiste, 
remplacez la pile RTC. Pour la procedure 
d'installation d'une nouvelle pile, 
reportez-vous au Manuel de reference 
du materiel ou adressez-vous d votre 
revendeur agree HP pour effectuer le 
remplacement. 



L'ordinateur s'interrompt Le driver de reseau est 
par intermittence. charge mais il n'y a pas 

de connexion reseau. 



Etablissez une connexion reseau 
ou utilisez Computer Setup ou le 
gestionnaire de peripheriques 
Windows pour desactiver le controleur 
de reseau. 



Vous observez de foibles Le processeur est chaud. 
performances. 



1 . Assurez-vous que I'arrivee d'air de 
l'ordinateur n'est pas obstruee. 

2. Assurez-vous que les ventilateurs 
sont connectes et fonctionnent 
correctement (certains ventilateurs 
ne fonctionnement que si cela est 
necessaire). 

3. Assurez-vous que le dissipateur 
thermique du processeur est insta He 
correctement. 
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Probleme 


Cause 


Solution 


Le curseur ne se deplace 
pas lorsque les touches 
riechees du pave 
numerique sont utilisees. 


La touche Verr num 
est enclenchee. 


Appuyez sur la touche Verr num. Si 
vous voulez utiliser les touches flechees, 
le voyant Verr num doit etre eteint. 


Ecran vide. 


Le moniteur n'est pas sous 
tension et le voyant du 

moniteur n'est pas allume. 


Mettez le moniteur sous tension et verifiez 
que le voyant du moniteur est allume. 




Les cables ne sont pas 
correctement raccordes. 


Verifiez que le cable signaux du moniteur 
est branche au connecteur adequat de 
l'ordinateur et que son cordon 
d'alimentation est branche a la prise 
secteur. 




L'ordinateur est en mode 

\ : 1 1 „ 

Veille. 


Appuyez sur I'interrupteur pour quitter 
le mode Veille. 




La fonction d'economie 
d'energie est active. 


Appuyez sur une touche du clavier 
ou sur le bouton de la souris, puis 
entrez votre mot de passe si vous 
I'avez defini. 




Vous utilisez un moniteur a 
synchronisation fixe et il 
n'est pas synchrone a la 
resolution choisie. 


Assurez-vous que le moniteur peut 
accepter la meme frequence de 
balayage que la resolution choisie. 




Le commutateur de selection Reglez le selecteur conformement 

VGA/BNC n'est pas bien au type de cable. 

regie. 
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Resolution des problemes d'installation du materiel 

Lorsque vous ajoutez ou retirez du materiel, par exemple une unite 
de disquette supplementaire, vous pouvez etre amene a reconfigurer 
I'ordinateur. Lorsque vous ajoutez un peripherique Plug and Play, 
Windows 2000 et Windows XP le detectent automatiquement et 
configurent I'ordinateur en consequence. Lorsque vous installez un 
peripherique non-Plug and Play, vous devez reconfigurer votre ordinateur 
apres I'installation de ce nouveau peripherique. Sous Windows 2000 
et Windows XP, cliquez sur I'icone Ajout de nouveau materiel dans 
le Panneau de configuration et suivez les instructions a I'ecran. 



Probleme 



Cause 



Solution 



Un nouveau peripherique 
n'est pas detecte par 
le systeme. 



Les cables du nouveau Verifiez que tous les connecteurs ne 
peripherique externe sent presentent pas de broches pliees et 
mal branches ou son qu'ils sont bien raccordes et fixes, 
cordon d'alimentation 
est debranche. 

L'interrupteur du nouveau Eteignez I'ordinateur, mettez le 
peripherique externe est peripherique externe sous tension, 
sur Arret. puis rallumez I'ordinateur afin 

d'integrer le peripherique dans 

le systeme. 

Quand le systeme vous a Redemarrez I'ordinateur et suivez 
indlque des changements les instructions pour accepter les 
de configuration, vous ne changements. 
les avez pas acceptes. 
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